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Freno aggiuntivo aperto per I'D®
Il freno aggiuntivo aperto è progettato per i discensori autofrenanti I’D. Consente di aumentare l’azione frenante in
funzione del carico e del diametro di corda e d’installare o liberare la corda in qualsiasi momento.

Il freno aggiuntivo aperto
consente di aumentare l’azione
frenante in funzione del carico e
del diametro di corda e
d’installare o liberare la corda in
qualsiasi momento.

 

Universo Professionale 

Tipo Verticalità 

Famiglia Discensori 

Sottofamiglia Discensori autofrenanti 
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Breve descrizione Freno aggiuntivo aperto per discensori autofrenanti I’D S, I’D L e I’D EVAC

Argomentario • Progettato per discensori autofrenanti I'D S, I'D L e I'D EVAC.
• Consente di aumentare l’azione frenante in funzione del carico e del diametro di corda.
• Versione aperta che consente d’installare o liberare la corda in qualsiasi momento.

Specifiche • Peso: 20g
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Specifiche per codice

Codice(i) D020DA00
Made in TW
Garanzia 3 anni
Confezione 1
Quantità per cartone 50
EAN 3342540826649
 

Prodotto(i) associato(i) I’D® S
I’D® L
I’D® EVAC


