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DUO è un facciale professionale, durevole e decontaminabile 
ideale per essere utilizzato nella manipolazione di sostanze chi-
miche nocive, gas tossici, solventi, polveri e nella verniciatura a 
spruzzo.
DUO è adatta per l’impiego in industrie chimiche e farmaceuti-
che, in agricoltura e nella macinatura di minerali.
DUO va utilizzata in combinazione con le cartucce filtranti Spa-
sciani serie 2000.
Le cartucce filtranti sono inoltre abbinabili a speciali prefiltri che 
preservano l’esaurimento della parte antipolvere in caso di im-
piego in ambienti particolarmente polverosi. 

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza respiratoria

Flusso di prova
(l/min)

Inspirazione (mbar) Espirazione (mbar)

Max norma Misurata Max norma Misurata

25 x 2 2,0 0,4 3,0 1,2
30 0,5 0,2 - -
95 1,3 0,3 - -

Perdita di tenuta verso l’interno (TIL) 
Requisito norma EN 140: media < 2%. Risultato: 0,35%.

Contenuto di anidride carbonica nell’aria inspirata  
Requisito norma EN 140: < 1%. Risultato: 0,23%.

Limitazioni all’uso
I dispositivi a filtro non possono essere utilizzati in ambienti con concentrazione d’ossigeno inferiore al 17% in 
volume. La semimaschera DUO può essere utilizzata solo con le cartucce Spasciani serie 2000. Fare riferimen-
to alle schede specifiche delle cartucce  per ulteriori avvertenze.

DUO
Semimaschera a doppia cartuccia
Cod. 102000000
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Per ulteriori informazioni consultare le note informative allegate al prodotto e quelle pubblicate sul sito internet www.spasciani.com
NOTA: SPASCIANI SpA non si assume alcuna responsabilità per eventuali ed involontari errori e si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento materiale, 
caratteristiche tecniche o quant’altro senza obbligo di preavviso. Le foto sono a carattere puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il 
prodotto descritto nel testo.

DUO
Semimaschera a doppia cartuccia
Cod. 102000000

CLASSIFICAZIONE
La semimaschera è un DPI di III categoria secondo il Regolamento 2016/425/UE ed è certificata secondo la 
norma tecnica EN 140:1998.

MARCATURA

MATERIALI
Facciale: TPE
Bardatura: nastro elastico in poliestere e gomma
Poggianuca: polietilene stampato
Membrana di espirazione: gomma
Attacchi a baionetta: materiale plastico antiurto e antisolvente

IMMAGAZZINAMENTO
Le semimaschere possono essere conservate nei loro imballi originali fino alla data di scadenza (10 anni). Le 
semimaschere pronte all’uso vanno conservate in appositi armadi al riparo dalla polvere e da possibili vapori 
corrosivi, a temperature comprese tra -20 e +50°C e con umidità relativa inferiore a 80%.

PESO
90 g circa.

DIMENSIONI / CONFEZIONAMENTO
La maschera è confezionata in sacchetto di polietilene in scatola singola di cartone avente le seguenti dimen-
sioni: 160x90x90 mm.
Le maschere vengono vendute in scatole multiple da 10 pezzi aventi le seguenti dimensioni: 460x140x350 
mm.
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